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KFZ-Abgassonde Typ AU

Beschreibung

Leistungsmerkmale
• Biegbarer Metallschlauch, Messing
• Edelstahlrohr mit verschiebbarer Feststellklemme
• Inklusive Kondensatfalle

Anwendungsgebiete
• Abgasmessung an Großfahrzeugen, z.B. LKW, Bus, Panzer

Technische Daten
KFZ-Abgassonde Typ AU
Hülsenlänge 260 mm
Hülsen-Ø 6 mm
Sondenrohrwerkstoff Biegbarer Metallschlauch, Messing

Weiterer Aufbau Edelstahlrohr 1.4571, Ø 8 x 200 mm, gebo-
gen, mit verschiebbarer Feststellklemme

Handgriff Polymid, schwarz
Leitungsaufbau Silikonschlauch Ø 6 mm
Leitungslänge 2.400 mm
Fühlerspitze Ø 14 x 19 mm, 1.4571 perforiert

Besonderheit Biegbarer Metallschlauch, mittels Überwurf 
abschraubbar

Artikelnummer 0629 0036-20

Zubehör Artikelnummer
Kondensatfalle 0440 0008-30
Filter für Kondensatfalle 0193 0030*

*Nicht im Lieferumfang enthalten
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